




Technologické terminály µTEK

Kvalitní provedení, příznivá cena, vysoká odolnost 
a práce v reálném čase je předurčuje pro dálkové ovládání 
a monitoring stanic v energetice, průmyslu a dopravě. 
Komunikace s centrálou TCP/IP, IEC870-5-101/104.

µTEK/N Twister
Výkonný univerzální terminál s rozhraním Ethernet,  
2x USB, porty RS232 (2x) a 485 (1x), 16 DI, 4 AI a 4 DO.  
Rezerva výkonu pro složité ovládací a komunikační funk-
ce, řídicí modul stanice, spolehlivá funkce v rozsáhlých 
sítích LAN a WAN.
µTEK/T Tornado
Specializovaný terminál s integrovaným GPRS modemem. 
Rozhraní 16 DI, 4 AI, 4 DO, komunikační porty. Příznivý 

poměr cena / výkon. Osvědčené řešení pro dálkové 
ovládání a monitoring stanic. 
Expanzní moduly
Expanzní moduly 16 DI, 4 AI, 4 AO a 8 DO umožňují 
rozšíření kapacity terminálů Twister a Tornado podle 
potřeb aplikace. 
Doplňková instrumentace
ochrany a převodníky pro měření PQUI, kilovoltmetry, 
převodníky pro měření osvitu, teploty, RH a další.

Úsekový odpínač a recloser pro VN sítě 
Technické provedení
Podle EMC norem, –25 °C, instrumentace 24 V. Možnost využití 
ve skříních různých výrobců. Spolupráce s indikátory poruch. 

Funkce
Blokační podmínky, test baterie, archivace hodnot, možnost 
vypnutí při nadproudu, zákaznické funkce, měření práce (VTE).

Recloser
Ochrana je připojena na komunikační port telemetrie  
(IEC870-5-101, 103, firemní protokoly). Data z ochrany  
a z telemetrie jsou sloučena do jedné komunikace  
IEC870-5-104/GPRS. Obdobně se realizuje dálkové  
nastavování ochrany.

Podpora mobilních řešení

dlouhodobě ověřená řešení v sítích T-Mobile a O2

Podpora komunikací v digitálních rádiových

mstTEK

monitorovací systém výkonových transformátorů
On-line sledování provozu transformátorů v distri-
bučních sítích energetiky umožňuje včasnou indikaci 
změn a trendů, které signalizují rozvíjející se poruchu. 
Komplexní řešení počínaje telemetriemi pro osazení na 
nádoby transformátorů až po aplikační SW pro zpracování 
dat a jejich vizualizaci v intranetu uživatele. Systém je 
určen na monitoring olejových transformátorů velkého 
a středního výkonu ve smyslu ČSN IEC 60076-7.

Základní funkce
• Vizualizace okamžitých dat.
• Model transformátoru pro výpočet stárnutí.
• Historie (grafy, trendy, tabulky).
• Výstrahy a alarmy.
Uživatelské sestavy
• Přehled transformátoru, rychlost stárnutí, spotřebovaná 

životnost.
• Elektrické veličiny.
• Přepínač odboček.
• Teploty a chlazení.
• Plyny a vlhkost v oleji.
• Průchodky, papírová izolace, ostatní hodnoty.
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Univerzální modul pro řízení trafosta-
nic - pcTEK

Výkon koncentrátoru pcTEK je postačující pro integraci 
rozsáhlejších systémům do jednoho celku. Příkladem je 
rozvodna zahrnující vývodové terminály s komunikací 
61850 a další pomocná zařízení (analyzátory, místní 
řízení a monitoring).

Funkce
Koncentrátor slučuje funkce řídicího systému stanice, 
komunikačního konvertoru a dohledového zařízení pro 
servis přístrojů.
V případě potřeby jsou data místně přístupná z pracovní 
stanice připojené na LAN.
Jednotlivé části systému lze 100 % zálohovat.

APN2

SWITCH                              
6x ETH TX + 2x ETH FX

Síť vývodových terminálů
optika 2 okruhy           
protokol 61850 

pcTEK
Koncentrátor  

a ŘS rozvodny
Místní vstupy  

a výstupy

Nadřazený ŘS     
IEC 870-5-101/104

Pracoviště místní obsluhy 
LAN rozvodny
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Spínací stanice VN – příklad aplikace 
řady Tornado
Základní řešení pro stanici s 10 vývody
Komunikace GPRS, TCP/IP,  
IEC870-5-101/104

Základní funkce
Dálkové ovládání odpínačů nebo vypínačů • Přenos stavo-
vých a poruchových signálů • Přímé měření elektrických 
veličin a teplot • Přenos dat z elektroměrů 
na vývodech, dopočet P a Q

Lokální řídicí funkce
Vypnutí při nadproudu • Blokační podmínky • Ošetření 
mezipoloh • Spolupráce s automatickým záskokem • Test 
baterie • Spolupráce s ochranami • Synchronizace na 
centrálu s přesností ±1 s, možnost synchronizace na GPS • 
Lokální archivace dat

Indikátor výskytu směrových poruch
Lokalizace zkratů nadzemních VN vedení. 

Technické provedení
Telemetrie TECHSYS vestavěná do indikátoru umožňuje 
přenos poruchových signalizací. Výsledkem je kompaktní 
modul napájený výhradně z interních baterií. 
Výhody
Nízká cena, snadná instalace (indikátor nemá žádná 
přípojná místa).

Funkce
Přenos 2 signalizací (směrové poruchy – 3 stavy), 
komunikace IEC870-5-104/GPRS. Test zařízení ve zvolené 
periodě. Hibernace celku s ohledem na omezenou 
kapacitu baterie.

Indikátory rodiny FLITE
Řešení vzniklo spoluprací firem Schneider Electric CZ 
a TECHSYS.  
Typickým představitelem je indikátor FLITE 315.

Servisní modul µTEK Switch pro zálo-
hování komunikací
Modul umožňuje snadnou realizaci záložní komunikace 
a vzdáleného dohledu řídicí techniky nezávislým GPRS 
kanálem. Při výpadku hlavní komunikace mezi objektem 
a centrem se komunikace automaticky přepne na záložní 
GPRS linku. Stav hlavní linky je trvale monitorován a po 
obnově její funkčnosti se komunikace vrátí do původního 
stavu.

Bilanční systémy energetiky 
komplexní řešení pro průmyslové podniky

• On-line měření energií.
• Okamžité výkony provozoven.
• Okamžitá výroba po generátorech.
• Odběrový diagram.
• Predikce pro účely řízení diagramu.
• Denní hlášení odběru a výroby.
• Bilance.
• Zpracování dat pro ERÚ a OTE.
• Rozkontování pro SAP.

Tornado a Twister 
terminály pro měření práce a energií

• Příznivá cena, typové provedení.
• Měření okamžitých a čtvrhodinových hodnot.
• Archivace dat v terminálu při výpadku komunikace.
• Měření teploty, osvitu a dalších veličin.
• Přenos provozního stavu odběrného místa.
• Místní regulace odběru a dodávek energií.




